TVORi PEVNE VAZBY

LITHOFIN KF Schutzimpragnierung

Ochranna impregnace pro slinutou dlazbu a jinou keramiku

Popis:

Specialni produkt LITHOFIN pro slinutou dlazbu a jinou
keramiku (KF).

Specialni bezrozpoustédlova impregnace, ihned pfiprave-
na k pouZiti, s obsahem vysoce kvalitnich u¢innych latek,
odpuzujicich oleje a vodu vhodné pro keramické plochy.

Vlastnosti:

Uginné latky pronikaji i do malych porii keramickych povr-
chl a propujcuji tak plocham odolnost vici olejum a vodé.
Tim je redukovana nachylnost ploch ke vzniku skvrn,
pfipadné nedistoty Ize tedy snadnéji odstranit. OSetfené
plochy neméni sv(jj vzhled a jejich udrzba je snadnéjsi.
Uginné latky jsou po uschnuti zdravotn& nezavadné.

Technicka data:
Hustota: cca 1,0 g/cm?
Vzhled: naZloutly, &iry
Bod vzplanuti: cca 36°C
Aroma: zadné

Hodnota pH: cca 5

Oblast pouziti:

Ochranna vrstva, zabranujici pronikani oleju a vody do
slinuté a keramické dlazby a spér, obzvlasté leSténych
ploch slinuté dlazby. Pro podlahy vystavené zvySenému
vyskytu skvrn, jako napf. v dilnach, kuchynich, kantynach
apod.

Vhodna pro interiér i exteriér.

Upozornéni: Ne vSechny keramické plochy mohou nebo
musi byt oSetfovany. Neni vhodna pro glazurované plo-
chy.

Zpracovani:

Plocha v&. spar musi byt zcela proschla, Cista a beze
skvrn. ldealni je postupovat v polich o velikosti cca 20
mZ2. Lahev pfed pouzitim protiepte. Pomoci stétce, valec-
ku nebo houby naneste tenky film. Dbejte na co mozna
nejrovhomérnéjsi rozetfeni produktu. Pfipadné zbytky
nenechte zaschnout, po cca10-20 minutach je beze zbyt-
ku setfete pryZovou stérkou nebo hadrou. Na jiz suchych
mistech navlhéete hadru produktem a pfebytky jim stah-
néte. Zkontrolujte proti svétlu plochu, zda na ni nezustaly
zbytky, které po zaschnuti nelze odstranit. U velkych ploch
Ize Lithofin KF Schutzimpragnierung aplikovat pomoci
postfikovace a poté rovhomérné rozetfit houbou. Zbytky
produktu nejlépe odstranite pomoci stoje s odsavanim.

Upozornéni:
Produkt, ktery viditelné z(istal na povrchu, nesmi za-
schnout, fadné jej odsajte.

Teplota pro zpracovani (povrch): +10 az +25°C.

Doba schnuti:
podlahy jsou pochGizné béhem 2 hod., plny ucinek na-
stava po cca 24 - 48 hod.

Vydatnost:
az cca 40 m?/litr dle savosti podkladu

Upozornéni:

Zamezte kontaktu produktu se dfevem, sklem, PVC,
lakovanymi plochami, trvale elastickymi sparami apod.
Pokud ke kontaktu dojde, ihned potfisnéné plochy otfe-
te vihkym hadrem. Pracovni pomucky omyjte ihned vo-
dou. Pokud nemate s produktem zkuSenosti, provedte
nejdfive zkouSku.

Nasledna péce:

Uginnost: cca 1-2 roky dle druhu, umisténi a namaha-
ni oSetfované plochy. PFi ochabujicim u€inku plochy
znovu oSetfete. Pro pravidelnou udrZzbu doporuc€ujeme
Lithofin KF Pflegereiniger. Jako nevhodné jsou oznace-
ny produkty, vytvarejici vrstvy &i s velkym odmastova-
cim u€inkem.

Skladovani:

Skladovatelné v suchu, v originalnim baleni az 3 roky.
Chrarite pfed mrazem. Oteviena baleni ihned spotfe-
bujte.

Ochrana zivotniho prostredi:
Bez organickych rozpoustédel.
WGK1 dle VwWVwS z 17.5.99

Likvidace: odpadovy kli¢ AVV 07 01 99*.

Baleni je z recyklovatelného polyethylenu (PE), Setrné-
ho k zivotnimu prostfedi. Obaly odevzdavejte recyklac-
ni sluzbé (viz pokyny na obalu).

Bezpecnost:

Po uschnuti zdravotné nezavadny, (zkuSebni zprava z
LGA Nirnberg ze dne 13.12.02).

Uchovavejte mimo dosah déti.
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" LITHOFIN KF Schutzimpragnierung

Ochranna impregnace pro slinutou dlazbu a jinou keramiku

Obsazené latky:
polymery, pomocné latky, voda.

Predpis o nebezpeénych latkach:
oznaceni dle smérnic 1272/2008(CLP): Zadné.

ADR2015: nejedna se o nebezpetné zboZi.
Baleni:

a) 1l lahev s détskou pojistkou (10ks v kartonu)
b) 51 kanystr (2 ks v kartonu)

Vas odborny velkoobchod:

Rucime za bezvadnou kvalitu nasich produktu.

NasSe doporuceni pro zpracovani vychazeji ze zkousek a praktickych
zku$enosti, mohou v8ak byt povazovana pouze za vSeobecna do-
poruéeni bez garance vlastnosti, protoze nemame vliv na podminky
na stavbé a na zplsob provedeni praci. Timto vydanim se nahrazuji
vSechny pfedchozi verze technickych listd.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o0., Jihlavska 7a, 625 00, Brno
tel.: +420 541 249 922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Vyrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com



